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Premessa 
Ai sensi del decreto dirigenziale n. 646 del 03/12/2014 “Disciplinare per la gestione e la 
forniture di divise al personale addetto a particolari servizi – approvazione”, il Consiglio 
regionale della Toscana provvede ogni 4 anni alla fornitura della dotazione di vestiario al 
personale addetto a particolari servizi, quali il personale addetto all’attività di autista e 
quello addetto ai servizi di prima accoglienza. 
Il presente appalto si propone di soddisfare tale adempimento possibilmente entro i mesi 
di luglio-settembre 2019, in quanto l’ultima fornitura analoga risale all’anno 2015. 

 
Art. 1 – Oggetto della fornitura 

L’appalto ha per oggetto la fornitura della dotazione quadriennale di divise e accessori per 
il personale preposto all’espletamento delle mansioni di addetto ai servizi di prima 
accoglienza (commessi) e di autista, nelle quantità presunte e con le caratteristiche 
tecnico qualitative previste riportate all’art. 2 del presente capitolato. 
 

Art. 2 – Quantitativi presunti e specifiche tecnico- qualitative 
La fornitura di divise per uomo e donna dovrà essere conforme alle caratteristiche e 
quantità sotto suddivise e specificate. 
Dette quantità sono da considerare indicative; pertanto l’Amministrazione può richiedere, 
per ogni articolo, quantità superiori o inferiori entro i limiti dell’importo contrattuale di cui 
all’articolo 3. 
Consistenza personale addetto ai servizi di prima accoglienza al 31/03/2019: totali n. 13 unità, tutti con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 8 di sesso femminile e n. 5 di sesso maschile. 

Consistenza personale con mansioni di autista al 31/03/2019: totali n. 4 unità, tutti di sesso maschile, di cui n. 3 con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 1 con rapporto di lavoro a tempo determinato. 

TIPOLOGIA 

divisa per  
COMMESSO 

UOMO 
(N° 5 unità di 
personale) 

divisa per 
COMMESSO 

DONNA 
(N° 8 unità di 
personale) 

divisa per  
AUTISTA 

 
(N° 4 unità di 
personale) 

TOTALE 
QUANTITA' 
PRESUNTE 

quantità 
presunte 

per addetto  
TOTALE 

Quantità 
presunte  

per addetto  
TOTALE 

Quantità 
presunte 

per addetto  
TOTALE 

FORNITURA INVERNALE 

Giacca  3 15 3 24 2
(*)

 7
(*)

 46 

Pantalone/Gonna 5 25 5 40 4
(*)

 14
(*)

 79 

Giaccone     1 4 4 

Camicia 7 35 7 56 7
(*)

 25
(*)

 116 

FORNITURA ESTIVA 

Giacca  3 15 3 24 2 8 47 

Pantalone/Gonna 5 25 5 40 4
(*)

 14
(*)

 79 

Camicia 8 40 7 56 7
(*)

 25
(*)

 121 

ACCESSORI 

Cravatta 6 30 0 0 4
(*)

 14
(*)

 44 

Fazzoletto da taschino 
(commesse) 

0 0 2 16 0 0 16 

Sciarpa 1 5 0 0 1 4 9 

Guanti 1 5 0 0 1 4 9 

Cintura 2 10 0 0 2 7 17 
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Giacca uomo  

CARATTERISTICHE 

Composta da due davanti, due fianchetti, un dietro in due pezzi, due maniche ed un bavero.  

Ciascun davanti viene sagomato da una ripresa che partendo dal punto petto termina alla tasca posta sulla falda, 

al punto vita. Ogni davanti è rifinito internamente da una mostra sagomata dello stesso tessuto della giacca che 

parte dalla spalla e termina al fondo. Nella parte superiore, la mostra unita al davanti viene ripiegata all’esterno e 

forma il risvolto. La mostra è rinforzata con tela termoadesiva.  

Fianchetti: collegano ciascun davanti al dietro. Le cuciture di collegamento partono dal giro manica e terminano al 

fondo. 

Dietro: formato da due parti posteriori unite tra loro con cucitura eseguita dall’attaccatura del bavero fino all’inizio 

dello spacco (sotto il punto vita) di lunghezza variabile a seconda delle taglie. L’estremità superiore dello spacco è 

fermata da una cucitura interna.  

Bavero: si compone di soprabavero dello stesso tessuto della giacca e di un sottobavero in melton di colore 

conforme al tessuto, rinforzato internamente alle punte del collo.  

Maniche: ciascuna manica è costituita da una sopramanica e sottomanica uniti con cucitura; sulla parte terminale 

sono applicati tre piccoli bottoni a quattro fori e tre asole su finta apertura. Le maniche, interamente foderate, al 

fondo sono rifinite con una ripiegatura interna di 4 cm circa.  

Tasche: sui due davanti sono realizzate due tasche tagliate a filetto orizzontali munite di pattina a punta 

arrotondata che hanno un’apertura di circa 15 cm ed una profondità di circa 17 cm. Sul davanti sinistro all’altezza 

del petto è realizzato un taschino tagliato orizzontale. All’interno della giacca, sulla fodera, sono realizzati: 

� all’altezza del petto, due tasche a filetto profonde cm 14 e larghe cm 11, una a sinistra e una a destra, 

quest’ultima munita di bottone e sistema di chiusura ad asola. 

� sul davanti sinistro, in basso un taschino interno, con un'apertura verticale in corrispondenza della cucitura 

della fodera, o in alternativa può essere realizzato un taschino tagliato  

Il corpo della giacca, le maniche e le pattine delle tasche devono essere foderate con tessuto in tono con il colore 

del tessuto esterno. La fodera deve essere cucita in modo tale da non ostacolare l’indossabilità della giacca nella 

sua massima estensione.  

Rinforzi. Su ciascuna parte anteriore, compreso i risvolti devono essere applicati i rinforzi interni termoadesivi 

idonei a garantire alla giacca il dovuto grado di sostenutezza e comfort. In particolare è applicato, su ciascuna parte 

anteriore, risvolti compresi, un rinforzo termoadesivo, mentre un secondo rinforzo con toppone è limitato al petto, 

alla spalla ed in parte al giro manica. Giromanica e spezzature avranno rinforzi in nastro adesivo. Ciascuna spalla è 

rinforzata internamente con ovatta impuntata e/o altro per garantire la rotondità superiore. 

SPECIFICHE 

Giacca monopetto 

invernale uomo 

Abbottonatura: sul davanti sinistro sono praticate tre asole, la prima all’inizio della 

spezzatura del risvolto, la seconda equidistante e la terza allineata alle tasche del 

davanti. Sul davanti destro, allineati verticalmente alle posizioni delle asole, sono 

applicati tre bottoni a quattro fori. 

Rif. SCHEDA TECNICA N. 1 

Fodera: Rif. SCHEDA TECNICA N. 5 

Fodera tasche : SCHEDA TECNICA N. 6 

Giacca monopetto 

estiva uomo 

Abbottonatura: la medesima dell’invernale 

Rif. SCHEDA TECNICA N. 2 

Fodera: Rif. SCHEDA TECNICA N. 5 

Fodera tasche : Rif. SCHEDA TECNICA N. 6 

Colore  Nero per Commessi - Antracite scuro per Autisti 
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Giacca donna 

CARATTERISTICHE 

Composta da due davanti, due fianchetti, un dietro in due pezzi, due maniche ed un bavero. Realizzata seguendo 

le stesse descrizioni date per la giacca uomo ponendo attenzione alle seguenti differenze: 

Davanti: ciascun davanti viene sagomato da una ripresa verticale che partendo dal punto petto termina alla tasca 

posta sulla falda, al punto vita, e da una ripresa orizzontale in corrispondenza del seno. Tali riprese (pences) 

dovranno garantire una perfetta sagomatura della giacca al punto vita e seno. 

SPECIFICHE 

 Giacca monopetto  

invernale donna  

Abbottonatura: sul davanti destro sono praticate tre asole, la prima all’inizio 

della spezzatura del risvolto, la seconda equidistante e la terza allineata alle 

tasche del davanti, sul davanti sinistro, allineati verticalmente alle posizioni 

delle asole, sono applicati tre bottoni a quattro fori.  

Rif. SCHEDA TECNICA N. 1 

Fodera: Rif. SCHEDA TECNICA N. 5 

Fodera tasche : SCHEDA TECNICA N. 6 

Giacca monopetto 

estiva donna  

 

Abbottonatura: la medesima dell’invernale 

Rif. SCHEDA TECNICA N. 2 

Fodera: Rif. SCHEDA TECNICA N. 5 

Fodera tasche : Rif. SCHEDA TECNICA N. 6 

Colore  Nero 
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Pantalone uomo  

CARATTERISTICHE 

I pantaloni sono formati da due gambali anteriori e due posteriori, una cintura, uno sparato, due tasche laterali e 

due posteriori. 

Gambali anteriori: su ciascuna parte anteriore dei gambali è ricavata una piega interna posizionata in 

corrispondenza della piega dei gambali.  

Gambali posteriori: su ciascuna parte posteriore, tra la cintura e la tasca, è praticata una ripresa verticale in linea 

con il bottone della tasca, allo scopo di adattare maggiormente il pantalone al bacino.  

Ciascun gambale è unito con cucitura e termina sul fondo con orlo ripiegato, alto non meno di cm 6 (variabile in 

relazione alle taglie), fermato con punti invisibili. La parte posteriore è protetta internamente da nastro battitacco di 

colore conferme al tessuto. La larghezza dei pantaloni, in fondo, dovrà essere variabile da cm 22 a cm 25 in 

relazione delle taglie e comunque tale da coprire il collo della scarpa. 

Cintura: alta cm 4 circa, internamente è foderata e rinforzata per tutta la lunghezza da una tela rigida. Lungo la 

cintura sono fissati n. 6 passanti aventi una luce interna di cm 4/5. La parte superiore di detti passanti termina al 

bordo della cintura ed è fissata con robusta travetta; la parte inferiore è inserita nella cucitura della cintura. Sulla 

parte della cintura sovrastante la cerniera è applicato un gancio di metallo (lato finta) e un contro gancio (lato contro 

finta) mentre all’estremità della cintura è realizzata asola cui corrisponde un bottone.  

Sparato: posto sul davanti in posizione centrale, munito di chiusura lampo, è composto da una finta rinforzata e da 

una controfinta foderata. All’estremità inferiore la finta è fermata con una travetta, la chiusura lampo è lunga in 

conformità alle taglie. 

Tasche: Tutte le tasche hanno, internamente, una mostra ed una contro mostra dello stesso tessuto e sono 

foderate con tessuto resistente. 

Tasche laterali: le tasche laterali si aprono sbieche lungo la cucitura dei fianchi, con apertura rinforzata, a ciascuna 

estremità, da travette.  

Tasche posteriori: su ciascun gambale posteriore, centrata con la ripresa, è realizzata una tasca a filetto con 

bottone sulla mostra in corrispondenza dell’asola posta sulla contromostra. Il bottone piccolo a quattro fori è di 

colore in tono con il tessuto; la tasca posteriore ha un’apertura larga circa cm 14 e termina con un bordino di circa 

0,5 cm realizzato sia sulla mostra che sulla contromostra.  

I pantaloni saranno foderati sul davanti fin sotto le ginocchia, con fodera fissata alla cintura ed alle cuciture laterali e 

fondello in tela di cotone all’inforcatura 

SPECIFICHE 

Pantalone uomo 

invernale 

Rif. SCHEDA TECNICA N. 1 

Fodera: Rif. SCHEDA TECNICA N. 5 

Fodera tasche : SCHEDA TECNICA N. 6 

Pantalone uomo 

estivo  

Rif. SCHEDA TECNICA N. 2 

Fodera: Rif. SCHEDA TECNICA N. 5 

Fodera tasche : Rif. SCHEDA TECNICA N. 6 

Colore  Nero per Commessi - Antracite scuro per Autisti  
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Pantalone donna  

CARATTERISTICHE 

I pantaloni sono formati da due gambali anteriori e due posteriori, una cintura.  

Gambali anteriori: su ciascuna parte anteriore dei gambali è ricavata una pence chiusa e una tasca obliqua.  

Gambali posteriori: Su ciascuna parte posteriore, è praticata una cucitura verticale di ripresa (pence) allo scopo di 

adattare maggiormente il pantalone al bacino. Sul lato sinistro la cucitura di unione esterna della parte anteriore del 

gambale con quella posteriore è aperta e rifinita con una chiusura lampo per permettere l’indossabilità e la chiusura 

dei pantaloni. 

Ciascun gambale termina sul fondo con orlo ripiegato, alto non meno di cm 6 (variabile in relazione alle taglie), 

fermato con punti invisibili la cui parte posteriore è protetta internamente da nastro battitacco di colore conforme al 

tessuto. La larghezza dei pantaloni in fondo dovrà essere variabile da cm 18 a cm 24 in relazione delle taglie e 

comunque tale da coprire il collo della scarpa 

Cintura: la cintura è aperta in corrispondenza dell’apertura sul lato sinistro dei pantaloni ed è dotata di idoneo 

sistema di chiusura (che non deve creare molestia al fianco). Internamente è foderata e rinforzata per tutta la 

lunghezza. Lungo la cintura sono applicati almeno 4 passanti aventi una luce interna di cm 4/5. La parte superiore 

di detti passanti termina al bordo della cintura ed è fissata con robusta travetta; la parte inferiore è inserita nella 

cucitura della cintura. 

SPECIFICHE 

Pantalone senza tasche posteriori 

donna invernale 

Rif. SCHEDA TECNICA N. 1 

Fodera tasche : SCHEDA TECNICA N. 6 

Pantalone senza tasche posteriori 

donna estivo  

Rif. SCHEDA TECNICA N. 2 

Fodera tasche: Rif. SCHEDA TECNICA N. 6 

Colore  Nero  

Gonna  

CARATTERISTICHE 

Modello tubino, al ginocchio o comunque adeguata, si compone di un davanti, un dietro in due parti ed una cintura. 

Davanti: sul davanti sono realizzate due pences, necessarie per la modellazione del bacino della gonna, che 

iniziano all’attaccatura della cintura e sono di lunghezza e profondità variabile in ragione della taglia. 

Dietro: realizzato in due tratti uniti tra di loro con cucitura, aperta nella parte superiore, in prosecuzione 

dell’apertura della cintura, per l’ applicazione di una chiusura lampo. Due pences sono realizzate per la 

modellazione del bacino della gonna, partendo dall’attaccatura della cintura e per una lunghezza e profondità 

variabile in ragione della taglia. Spacco posteriore, centrale, sovrapposto. 

I bordi inferiori del davanti e del dietro sono ripiegati all’interno per cm 5 circa, rifiniti con cucitura a sopraggitto e 

fermati al tessuto con punti invisibili. 

Cintura: alta almeno 3 cm, rinforzata lungo tutto il suo perimetro. Lungo la cintura sono applicati n. 4 passanti, 

aventi una luce interna di cm 4/5. I passanti internamente sono rinforzati. Le parti terminali della cintura si chiudono 

per mezzo di un bottone. 

All’interno della gonna è applicata, per l’ intera lunghezza della gonna, una fodera di colore in tono con il colore del 

tessuto esterno. 

SPECIFICHE 

 Gonna invernale Rif. SCHEDA TECNICA N. 1 

Fodera: Rif. SCHEDA TECNICA N. 5 

Gonna estiva  Rif. SCHEDA TECNICA N. 2 

Fodera: Rif. SCHEDA TECNICA N. 5 

Colore Nero 
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Camicia uomo 

CARATTERISTICHE 

La camicia è formata da due davanti, un dietro, un collo e due maniche. 

Davanti: aperto fino al fondo presenta la parte sinistra rifinita per tutta la sua lunghezza da un ripiego 

(cannoncino) al centro del quale, lungo lo stesso asse, sono praticate n. 6 asole verticali equidistanti tra loro. 

La parte destra rifinita per tutta la sua lunghezza da un duplice ripiego verso l'interno di misura non inferiore 

a cm 3, lungo il quale sono applicati n. 6 bottoni tipo madreperla posti in corrispondenza delle rispettive 

asole. 

Dietro: presenta un carrè doppio di forma classica ed ha due riprese verticali "pence" di circa 1 cm cucite a 

circa 10 cm dal giro manica. Il dietro termina al fondo con un ripiego interno, fermato con un unica cucitura in 

prosecuzione di quella realizzata per il fissaggio del ripiego al fondo dei due davanti. 

Colletto: è costituito da due pezzi (un listino ed una vela) uniti tra loro con cucitura a macchina. La vela è 

composta da due strati di tessuto con rinforzi interni termosaldati. Il listino, costituito anch'esso da due strati 

di tessuto, con rinforzi interni termosaldati presenta le due estremità (nasello) sagomate a punta 

leggermente arrotondata con un'asola sull’estremità sinistra, mentre sull'altra estremità è applicato in 

corrispondenza un bottone tipo madreperla. La camicia avrà nel totale una chiusura con sette asole e sette 

bottoni. 

All’interno la camicia è provvista di un appendino, in corrispondenza del collo e di 2 due bottoni di ricambio. 

La camicia presenta impunture a due aghi su giromanica, sottomanica, fianchi, sul collo e al margine sul 

carrè. 

SPECIFICHE 

Camicia uomo  

maniche lunghe 

con taschino 

Maniche:ciascuna in un sol pezzo, all'estremità di ciascuna manica è ricavata 

un'apertura lunga cm 10 circa (polsino escluso). Le maniche terminano al fondo 

con un polsino, costituito da due strati sovrapposti di tessuto e da un interno, 

indeformabile, termoadesivo. Sul polsino è realizzata ad un'estremità un'asola e, 

in corrispondenza, sull'altra estremità è applicato un bottone tipo madreperla.  

Taschini: sul davanti a sinistra è applicato, all’altezza del petto, un taschino di 

cm 14 x 13 circa, realizzate con lo stesso tessuto della camicia, rifinite con 

orlino sul bordo superiore libero. Impunture a due aghi sul margine dei taschini. 

Camicia uomo 

maniche corte  

con taschino 

Maniche: ciascuna in un sol pezzo, chiusa con una cucitura longitudinale 

realizzata in prosecuzione di quella di unione ai fianchi del dietro con il rispettivo 

davanti. Le maniche terminano a metà avambraccio con un doppio ripiego del 

tessuto di cm 3 circa. 

Taschini: sul davanti a sinistra è applicato, all’altezza del petto, un taschino di 

cm 14 x 13 circa con cannoncino centrale chiusi con pattina a punta e bottone. 

Realizzate con lo stesso tessuto della camicia, rifinite con orlino sul bordo 

superiore libero. Impunture a due aghi sul margine dei taschini. 
Tessuto camicia 
maniche lunghe Rif. SCHEDA TECNICA N. 3 

Tessuto camicia 
maniche corte Rif. SCHEDA TECNICA N. 4 

Colore  Bianco 
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Camicia donna 

CARATTERISTICHE 

La camicia è formata da due davanti, un dietro, un collo e due maniche. 

Davanti: aperto fino al fondo, presenta la parte destra rifinita per tutta la sua lunghezza da un ripiego (cannoncino) 

al centro del quale, lungo lo stesso asse, sono praticate n. 6 asole verticali equidistanti tra loro. La parte sinistra 

rifinita per tutta la sua lunghezza da un duplice ripiego verso l'interno di misura non inferiore a cm 3, lungo il quale 

sono applicati n. 6 bottoni tipo madreperla, posti in corrispondenza delle rispettive asole. Le due parti anteriori 

presentano, in corrispondenza del seno, due riprese simmetriche. 

Dietro: presenta un carrè doppio di forma classica con due riprese verticali "pence" cucite (allo scopo di evitare lo 

sbuffo della camicia) a circa 10 cm dal giro manica. Il dietro termina al fondo con un ripiego interno, fermato con un 

unica cucitura in prosecuzione di quella realizzata per il fissaggio del ripiego al fondo dei due davanti. 

Colletto: è costituito da due pezzi (un listino ed una vela) uniti tra loro con cucitura a macchina.  

La vela è composta da due strati di tessuto con rinforzi interni termosaldati. Il listino, costituito anch'esso da due 

strati di tessuto, con rinforzi interni termosaldati presenta le due estremità (nasello) sagomate a punta leggermente 

arrotondata con un'asola sull’estremità destra, mentre sull'altra estremità è applicato in corrispondenza un bottone 

tipo madreperla. La camicia avrà nel totale una chiusura con sette asole e sette bottoni. 

All’interno la camicia è provvista di un appendino, in corrispondenza del collo e di 2 due bottoni di ricambio. La 

camicia presenta impunture a due aghi su giromanica, sottomanica, fianchi, sul collo e al margine sul carrè. 

SPECIFICHE 

Camicia donna 

maniche lunghe 

con taschino 

Maniche: ciascuna in un sol pezzo, chiusa con una cucitura longitudinale realizzata in 

prosecuzione di quella di unione ai fianchi del dietro con il rispettivo davanti. 

All'estremità di ciascuna manica è ricavata un'apertura lunga cm 10 circa (polsino 

escluso). Le maniche terminano al fondo con un polsino, costituito da due strati 

sovrapposti di tessuto e da un interno, indeformabile, termoadesivo. Sul polsino è 

realizzata ad un'estremità un'asola e, in corrispondenza, sull'altra estremità è applicato 

un bottone tipo madreperla.  

Taschino: sul davanti a sinistra è applicato, all’altezza del petto, un taschino di cm 14 x 

13 circa, realizzate con lo stesso tessuto della camicia, rifinite con orlino sul bordo 

superiore libero. Impunture a due aghi sul margine dei taschini. 

Camicia donna 

maniche corte 

con taschino 
 

Maniche: ciascuna in un sol pezzo, chiusa con una cucitura longitudinale realizzata in 

prosecuzione di quella di unione ai fianchi del dietro con il rispettivo davanti. Le 

maniche terminano a metà avambraccio con un doppio ripiego del tessuto di cm 3 

circa.  

Taschino: sul davanti a sinistra è applicato, all’altezza del petto, un taschino di cm 14 x 

13 circa con cannoncino centrale chiusi con pattina a punta e bottone. Realizzate con lo 

stesso tessuto della camicia, rifinite con orlino sul bordo superiore libero. Impunture a 

due aghi sul margine dei taschini.  

Tessuto camicia  

maniche lunghe  Rif. SCHEDA TECNICA N. 3 

Tessuto camicia  

maniche corte Rif. SCHEDA TECNICA N. 4 

Colore  Bianco 
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Giaccone impermeabile traspirante  

CARATTERISTICHE 

Confezionato con tessuto poliestere 100% di colore Nero impermeabile e traspirante con membrana a struttura 

microporosa espansa, completamente foderata in tessuto 100% poliestere nella stessa tonalità dell’esterno. Tra il 

tessuto esterno e la fodera è inserita la membrana impermeabile traspirante, nastrata nelle cuciture. 

Il capo si compone di: 

- cappuccio staccabile; 

- giacca; 

- fodera asportabile. 

CAPPUCCIO STACCABILE: sagomato è confezionato con lo stesso tessuto della giacca e foderato in 
tessuto  
GIACCA: di lunghezza adeguata ad essere indossato sopra la giacca con due tasche interne e due esterne, con 
imbottitura termica trapuntata staccabile, chiusura con cerniera e bottoni. 
FODERA ASPORTABILE: il corpo è foderato in tessuto poliestere dello stesso colore della parte esterna del 
giaccone. 
  

Tessuto Tessuto impermeabile e traspirante (tipo goretex) 

Colore Nero 

Cravatta 

CARATTERISTICHE 

Realizzata con tessuto 100% pura seta interno foderato 

Misura della cravatta lunghezza totale cm. 145, larghezza parte stretta cm 3, larghezza parte larga (prima della 

punta) cm 9. 

Colore  con disegno piccolo ripreso da logo R.T. colori bianco, rosso e grigio 

Fazzoletto da taschino 

CARATTERISTICHE 

Le pochette da taschino misura 28x 28 tessuto 100% pura seta  rifinito lungo il perimetro a macchina, 

Colore con disegno piccolo ripreso da logo R.T. colori bianco, rosso e grigio 

Sciarpa 

CARATTERISTICHE 

La sciarpa misura 1.40 x 18-20 tessuto 100% pura lana  

Colore Rosso Rubino 

Cintura 

CARATTERISTICHE 

In pelle nera di vitello di prima scelta, interno colore chiaro di vero cuoio marcato, fibbia in metallo colore argento 

altezza 3 cm per uomo e 2 cm per donna 

Colore Nera 
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Guanto in pelle foderato  

CARATTERISTICHE 

Guanto a 5 dita in pellame bovino o ovocaprino pieno fiore, colore nero, senza pieghe o cuciture irregolari né 

inasprimenti o cordoni tali da recare fastidio. Dorso e palmo ricavati in un solo pezzo insieme a indice, medio, 

anulare, mignolo. Il pollice in unico pezzo è applicato al palmo mediante cucitura. L’estremità delle dita devono 

avere forma arrotondata. Un’idonea fodera in maglina di lana ricopre tutta la superficie interna del guanto. 

Colore Nero 

 
 
SCHEDE TECNICHE  
 
SCHEDA TECNICA N. 1 Tessuto lana per divise invernali uomo – donna  

(gonna / pantalone / giacca)  
CARATTERISTICHE VALORI PRESCRITTI NORME di riferimento (e 

successive modifiche e integrazioni)  
Composizione fibrosa 100% lana vergine Regolamento UE n. 1007/2011 del 

27 settembre 2011 

Armatura  Saglia UNI 8099 

Massa Areica 275 ± 3% g/m
2
  UNI EN 12127 

Finezza lana Massimo 20,5 micron UNI 5423 

Riduzioni ordito 36,5 ± 1 fili/cm 
trama  32 ± 1 trame/cm 

UNI EN 1049-2 

Titolo dei filati Ordito e trama Nm 52/2 UNI 9275 metodo A 

Resistenza a trazione Ordito minimo 200 N 
Trama minimo 200 N 

UNI EN ISO 13934-1 

Pilling (metodo Martindale) Minimo 3 / 4  a 7.000 cicli UNI EN ISO 12945-2 

Abrasione (metodo Martindale) Minimo 30.000 cicli UNI EN ISO 12947-2 

Variazioni dimensionali alla 
bagnatura a freddo  

Ordito max 1,5% 
Trama max 2,0% 

UNI 9294-5 
 

Variazioni dimensionali lavaggio 
a secco 

Ordito max 2,0% 
Trama max 2,0% 

UNI EN ISO 3175  
Procedimento : normale 

Trattamenti finissaggio Idrorepellente ed antimacchia  

Resistenza alla bagnatura 
superficiale: metodo dello 
spruzzo 

Sul tal quale minimo ISO 4 
Dopo n. 3 lavaggi a secco minimo 
ISO 3 

UNI EN ISO 4920 

Resistenza agli idrocarburi Sul tal quale minimo ISO 5 
Dopo n. 3 lavaggi a secco minimo 
ISO 4 

UNI EN 14419 

 

Solidità della tinta: 

Alla luce artificiale Solidità: minimo 6  UNI EN ISO 105-B02 

Al sudore (acido-alcalino) Degradazione e scarico: minimo 

4/5  

UNI EN ISO 105-E04 

Allo sfregamento scarico minimo 4/5 scala dei grigi UNI EN ISO 105-X12 

Ai solventi organici Degradazione e scarico minimo 

4/5 scala dei grigi 

UNI EN ISO 105–X05 

Al lavaggio a secco Secco: minimo 4/5  

Umido: minimo 4/5 

UNI EN ISO 105-D01 

Alla goccia d’acqua Degradazione: minimo 4/5 UNI EN ISO 105-E07 

Alla stiratura a caldo Degradazione e scarico: minimo 

4/5 

UNI EN ISO 105-X11 
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SCHEDA TECNICA N. 2 Tessuto Fresco lana per divise estive  
(gonna / pantalone / giacche) 

 
CARATTERISTICHE VALORI PRESCRITTI NORME di riferimento (e 

successive modifiche e integrazioni) 
Composizione fibrosa 100% lana vergine Regolamento UE n. 1007/2011 

del 27 settembre 2011 

Armatura  Tela UNI 8099 

Finezza lana Massimo 20,5 micron UNI 5423 

Riduzioni ordito 21,5 ± 1 fili/cm 
trama  22 ± 1 trame/cm 

UNI EN 1049-2 

Titolo dei filati Ordito e trama Nm 52/2 UNI 9275 metodo A 

Massa Areica 160 ± 3% g/m
2
  UNI EN 12127 

Resistenza a trazione Ordito minimo 200 N 
Trama minimo 200 N 

UNI EN ISO 13934-1 

Pilling (metodo Martindale) Minimo 3 / 4  a 7.000 cicli UNI EN ISO 12945-2 

Abrasione (metodo Martindale) Minimo 20.000 cicli UNI EN ISO 12947-2 

Variazioni dimensionali alla 
bagnatura a freddo  

Ordito max 1,5% 
Trama max 2,0% 

UNI 9294-5 
 

Variazioni dimensionali lavaggio 
a secco 

Ordito max 2,0% 
Trama max 2,0% 

UNI EN ISO 3175  
Procedimento : normale 

 

Solidità della tinta: 

Alla luce artificiale Solidità minimo 5 UNI EN ISO 105-B02 

Al sudore (acido-alcalino) Degradazione e scarico: minimo 

4  

UNI EN ISO 105-E04 

Allo sfregamento  Secco: minimo 4  

Umido: minimo 4 

UNI EN ISO 105-X12 

Al lavaggio a secco Degradazione e scarico: minimo 

4/5 

UNI EN ISO 105-D01 

Alla stiratura a caldo Degradazione e scarico: minimo 

4  

UNI EN ISO 105-X11 

 
 

SCHEDA TECNICA N. 3 Tessuto Oxford per camicia manica lunga, uomo – donna  

CARATTERISTICHE VALORI PRESCRITTI NORME di riferimento (e successive 

modifiche e integrazioni) 

Composizione fibrosa 100% cotone Regolamento UE n. 1007/2011 del 27 
settembre 2011 

Armatura  Reps UNI 8099 

Massa areica 150 ± 3% g/m
2
 UNI EN 12127 

Riduzioni ordito 42 ± 1 fili/cm 

trama  17 ± 1 trame/cm 

UNI EN 1049-2 

Titolo filati Ordito Nec 74/2  

Trame Nec 40/3 

UNI 9275 

Variazioni dimensionali 

lavaggio a 40°C 

+ 2% UNI EN ISO 6330-5A 

Variazioni dimensionali 

lavaggio a secco 

+ 2% UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale) 

Trattamento finissaggio Sanfor  
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Solidità della tinta: 

Alla luce artificiale Solidità: minimo 4 UNI EN ISO 105-B02 

Al sudore (acido-alcalino) Degradazione e scarico: minimo 4  UNI EN ISO 105-E04 

Allo sfregamento Secco: minimo 4  

Umido: minimo 4 

UNI EN ISO 105-X12 

Al lavaggio a 40°C Degradazione e scarico: minimo 4 UNI EN ISO 105-C06 prova A2S 

Al lavaggio a secco Degradazione e scarico: minimo 

4/5  

UNI EN ISO 105-D01 

Alla stiratura a caldo Degradazione e scarico: minimo 4 UNI EN ISO 105-X11 

 
 

SCHEDA TECNICA N. 4 Tessuto Oxford per camicie manica corta uomo – donna  

CARATTERISTICHE VALORI PRESCRITTI NORME di riferimento (e successive 

modifiche e integrazioni) 

Composizione fibrosa 100% cotone Regolamento UE n. 1007/2011 del 27 
settembre 2011 

Armatura  Reps UNI 8099 

Massa areica 125 ± 3% g/m
2
 UNI EN 12127 

Riduzioni ordito 10 ± 2 fili/cm 

trama  17 ± 2 trame/cm 

UNI EN 1049-2 

Titolo filati Ordito Ne 50/1  

Trame Ne 30/1 

UNI 9275 

Resistenza a trazione Ordito minimo 270 N 

Trama minimo 220 N 

UNI EN ISO 13934-1 

Variazioni dimensionali 

lavaggio a 40°C 

+ 2% UNI EN ISO 6330-5A 

Al lavaggio a secco Degradazione e scarico: minimo 

4/5  

UNI EN ISO 105-D01 

Trattamento finissaggio Sanfor  

 

Solidità della tinta: 

Alla luce artificiale Solidità: minimo 4 UNI EN ISO 105-B02 

Al sudore (acido-alcalino) Degradazione e scarico: minimo 

4  

UNI EN ISO 105-E04 

Allo sfregamento Secco: minimo 4  

Umido: minimo 4 

UNI EN ISO 105-X12 

Al lavaggio a 40°C Degradazione e scarico: minimo 

4 

UNI EN ISO 105-C06 prova A2S 

Al lavaggio a secco Degradazione e scarico: minimo 

4/5  

UNI EN ISO 105-D01 

Alla stiratura a caldo Degradazione e scarico: minimo 

4 

UNI EN ISO 105-X11 
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SCHEDA TECNICA N. 5 Tessuto fodera  
 

CARATTERISTICHE VALORI PRESCRITTI NORME di riferimento (e successive 

modifiche e integrazioni) 

Composizione fibrosa 100% viscosa Direttiva 2008/121/CE  

Armatura  Saia 2 :1 UNI 8099 

Massa areica 75 + 3% g/m
2
 UNI EN 12127 

Riduzioni fili al cm ordito 52 ± 2 fili/cm 

trama  30 ± 2 trame/cm 

UNI EN 1049-2 

Resistenza a trazione  Ordito > 250 N 

Trama > 150 N 

UNI EN ISO 13934-1 

Solidità della tinta: compatibili con quelle del tessuto principale del capo 

 
 

SCHEDA TECNICA N. 6 Fodera tasche  

 

CARATTERISTICHE VALORI PRESCRITTI NORME di riferimento (e 

successive modifiche e integrazioni) 
Composizione fibrosa 100% cotone Direttiva 2008/121/CE  
Armatura Tela  UNI 8099 

Massa areica 150 ± 5% g/m
2
 UNI EN 12127 

Riduzioni ordito 25 ± 2 fili/cm 

trama  22 ± 2 trame/cm 

UNI EN 1049-2 

Titolo filati Ordito Ne 20/1 

Trame Ne 20/1 

UNI 9275 

Resistenza a trazione Ordito > 350 N 

Trama > 250 N 

UNI EN ISO 13934-1 

 
Art. 3 – Importo contrattuale dell’appalto 

L’importo massimo contrattuale dell’appalto è di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00) 
al netto di IVA.  
 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza; pertanto non risulta necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui 
all’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016. 
 
L’Amministrazione, nella esecuzione dell’appalto, si riserva la facoltà: 

- di modificare i quantitativi presunti indicati nel presente capitolato e nel dettaglio 
economico, fino alla concorrenza e nel limite dell’importo massimo contrattuale di 
euro 39.000,00 al netto di IVA; 

- di non raggiungere l’importo massimo contrattuale di euro 39.000,00 al netto di IVA. 
 
Il Fornitore sarà tenuto a fornire solo ed esclusivamente i capi che verranno effettivamente 
ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l’entità complessiva 
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degli stessi risultasse, al termine del contratto, diversa da quella stimata preventivata e il 
corrispondente valore economico inferiore all’importo massimo contrattuale. 

 
L’Amministrazione, entro 24 mesi dall’ordinativo di fornitura, può emettere ordinativi 
aggiuntivi della stessa per esigenze legate a nuove assunzioni o al reintegro di capi 
deteriorati o smarriti o per cambio di taglia, nel limite dell’importo massimo contrattuale. 
 
Il Fornitore deve garantire l’evasione degli ulteriori ordinativi emessi agli stessi patti e 
condizioni contrattuali. 

 
Art. 4 – Caratteristiche generali di confezionamento 

I capi devono rispettare le seguenti caratteristiche di confezionamento. 
 
Il tessuto deve risultare regolare, uniforme, ben serrato, rifinito ed esente da qualsiasi 
difetto e/o imperfezioni (UNI 9270 del 1988 e successive modifiche e integrazioni). 
 
All’interno di ogni capo di vestiario deve essere applicata un'etichetta riportante, con 
dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le indicazioni relative: 

- nominativo della ditta fornitrice, 
- composizione fibrosa secondo il Regolamento UE n. 1007/2011 del 27 settembre 2011 

e successive modifiche, 
- indicazioni di manutenzione secondo ISO 3758 (e successive modifiche e integrazioni), 
- taglia o misura. 
 
Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive e comunque non riportanti, totalmente 
o parzialmente, le indicazioni di cui al periodo precedente. Le asole e le travette di fermo, 
nei capi ove previsti, devono essere robuste. 
 
Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare, non ad andamento sinuoso, 
senza grovigli di filati o fili penduli. I filati per cucitura devono possedere gli stessi requisiti 
di solidità della tinta del tessuto esterno, con il quale devono essere in tono. 
 
I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle rispettive 
asole. 
 
Le tasche devono essere applicate in perfetta simmetria tra loro, simmetriche devono 
essere anche le parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti, …). Il bavero ed i risvolti 
devono essere sagomati con le rispettive punte simmetriche fra loro. La filettatura 
realizzata sul bavero (quando prevista) deve essere dello stesso spessore per tutta la 
lunghezza e priva di ondulazioni.  
 
La cucitura di applicazione delle alette delle tasche deve essere resistente e non formare 
arricciature. 
 
La lentezza dell'attaccatura delle maniche deve essere ben distribuita in modo da non 
formare arricciature. 
 
Il girocollo non deve presentare pieghe o arricciature antiestetiche. 
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L’assemblaggio delle varie parti che compongono il colletto (termoadesivi in particolare) 
delle camicie deve essere realizzato in modo tale da assicurare che il colletto finito si 
presenti, anche dopo ripetuti lavaggi e stirature, privo di grinze e/o altre irregolarità. 
 
La fodera interna deve essere applicata in modo tale da non ostacolare la vestibilità del 
capo (quale giacca, cappotto, giacconi ..) e deve essere applicata con la lentezza 
necessaria ad evitare raggrinzimenti o tensioni sul tessuto esterno. Nelle giacche e nei 
cappotti la tela termoadesiva utilizzata per rinforzo dei davanti deve risultare -
perfettamente aderente al tessuto e non formare raggrinzimenti, bolle o pieghe. 
 
Tutti gli interni delle giubbe devono essere rispondenti alle specifiche esigenze di impiego 
del manufatto in termini di sostenutezza, comfort, resistenza. In particolare devono essere 
idonei ad irrobustire alcune parti della giubba per evidenziare gli effetti di volume e di 
foggia. Pertanto devono avere mano morbida e buona stabilità dimensionale all'acqua. 
 
Le cuciture di applicazione dei passanti nei pantaloni e gonne devono essere resistenti. Le 
cuciture interne di unione dei gambali devono corrispondere perfettamente all’inforcatura. 
Il fondello deve essere applicato in modo da non recare molestia durante l'uso. 
 
Il battitacco, per i soli pantaloni da uomo, deve essere applicato in modo da non essere 
visibile all'esterno del gambale. 
 
Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli offerti in sede di 
campionatura ed essere idonei all’uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori. 
 
Tutti i capi devono essere confezionati secondo le specifiche riportate nell’articolo 
seguente e con i materiali aventi le caratteristiche inserite all’art 2 del presente capitolato,  
 
Il Fornitore è obbligato, inoltre, a fornire gli articoli in tutte le taglie/ misure comprese la 
extra extra large e la extra small (taglie conformate). In ogni caso il Fornitore deve 
garantire la vestizione anche di soggetti con corporature particolari. 
 
I capi abbinati, quali giacche e relativi pantaloni, devono essere perfettamente identici per 
colore, tessuto, lavorazione, finiture, bottoni, cuciture, impunture, fodere interne, e 
quant’altro afferisca alla realizzazione del capo.  
Le misure riportate devono essere, nello sviluppo delle taglie, debitamente proporzionate. 
 
Per i capi femminili la foggia è identica a quella dell’uomo ma con forma modellata al 
punto seno, bacino e vita. 
 
Particolare cura deve essere posta in sede di confezionamento dei manufatti per 
assicurare una accurata simmetria delle parti con particolare riferimento a colletto, 
controspalline, posizionamento delle alette delle tasche e delle tasche stesse. Le camicie 
dovranno essere realizzate in modo tale che non creino rigonfiamenti sulla parte 
posteriore. Le tasche devono essere realizzate con fodera robusta per garantirne la 
resistenza. Sono preferiti pantaloni con gamba non eccessivamente ampia ma comunque 
consona a favorirne i movimenti. 
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Art. 5 – Campionatura  
A seguito della comunicazione di aggiudicazione provvisoria e comunque prima della 
stipula del contratto, al fine di verificare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche 
e specifiche tecniche/qualitative richieste nell’art. 2, l’aggiudicatario dovrà far pervenire 
presso il settore “Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP 
e Tipografia”, in via Cavour 4, Firenze, i seguenti capi campione: 

a) n. 1 fornitura completa per commesso/uomo tg.52 invernale (giacca, pantalone e 
camicia); 

b) n. 1 fornitura completa per commesso/donna estivo tg.44 costituito da: giacca, 
pantalone, gonna e camicia; 

c) n. 1 giaccone per autista tg. 48; 
d) un campione di: cravatta, sciarpa, fazzoletto da taschino, guanti, cintura, con 

proposta di disegno “piccolo” ripreso dal logo della Regione toscana;  
e) un pezzo di tessuto di almeno 20 cmq. per la divisa invernale ed un pezzo per la 

fornitura estiva, identici al campione di stoffa della giacca o pantalone; 
f) un pezzo di tessuto di almeno 20 cmq. per la camicia invernale ed un pezzo per la 

camicia estiva; 
g) le schede tecniche complete e dettagliate dei tessuti offerti. 

 
In mancanza della presentazione della completa campionatura entro 30 giorni dalla 
suddetta comunicazione non si procederà alla stipula del contratto con riserva di 
scorrimento della graduatoria. 
 
I capi di vestiario consegnati dall’aggiudicatario quale modelli della fornitura rimarranno 
depositati presso il competente ufficio del settore “Rappresentanza e relazioni istituzionali 
ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia”, in via Cavour 4, Firenze, fino al termine 
della fornitura medesima; i campioni di tessuto resteranno depositati invece per un periodo 
di quattro anni dalla stipula del contratto. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre la campionatura a verifiche tecniche di 
laboratorio al fine di accertarne la corrispondenza a quanto prescritto nel presente 
capitolato. In sede di consegna della campionatura l’Amministrazione renderà disponibile 
la forma e grandezza del logo del Consiglio regionale consegnando un esemplare di 
cravatta e fazzoletto da taschino attualmente in uso da utilizzare come fac simile. 
 

Art. 6 - Esecuzione. Termini, luogo e modalità di consegna 
La fornitura oggetto del presente appalto verrà richiesta mediante ordine/i di esecuzione 
emesso/i dal Responsabile del Procedimento a far data dall’avvio di esecuzione 
dell’appalto, coincidente con la sottoscrizione del contratto, e inviato al Fornitore a mezzo 
posta elettronica certificata - PEC. 
 
Nell’ordine di esecuzione, l’Amministrazione indicherà eventuali specifiche situazioni 
individuali di reazioni allergiche e/o intolleranza alla tipologia di tessuto prodotta dal 
Fornitore come campionatura, non imputabili al medesimo per mancata conformità alle 
caratteristiche tecnico-qualitative di cui all’art. 2 del presente Capitolato e debitamente 
documentate da certificazioni mediche, al fine di concordare con il Fornitore le opportune 
soluzioni alternative. 
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Il Fornitore, entro 7 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di ricevimento dell’Ordinativo 
di fornitura, previo accordo con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, deve provvedere 
alla personale rilevazione delle misure di ogni singolo addetto avente diritto alla fornitura di 
vestiario. Una seconda prova dovrà essere eseguita prima della consegna della fornitura. 
 
Il termine di esecuzione della prestazione oggetto dell’ordine è di 60 giorni lavorativi 
decorrenti dalla data di emissione dell’ordine. 
 
Gli oneri relativi alla consegna della fornitura sono interamente a carico del Fornitore. La 
consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto e 
facchinaggio, e dovrà essere eseguita presso i locali dell’Amministrazione al seguente 
indirizzo: 
Consiglio regionale della Toscana – Settore “Rappresentanza e relazioni 
istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia” - Via Cavour n. 4 – 50129 
Firenze 
 
Il Fornitore è tenuto a preavvisare della consegna il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
almeno 3 giorni solari prima della data prevista per la consegna, pena la non accettazione 
della fornitura. 
 
Gli imballaggi dovranno essere realizzati con materiali riciclati o materiali ricavati da 
risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli imballaggi devono facilmente essere 
separabili a mano in parti riciclabili mono materiale (cartone, carta, plastica, ecc.). 
 
Il Fornitore si impegna a garantire i capi di vestiario da tutti gli inconvenienti non derivanti 
da forza maggiore per un periodo di 24 mesi dalla data di accertamento quali-quantitativo 
della fornitura da parte del Direttore dell’Esecuzione. Il Fornitore è obbligato a eliminare, a 
proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche e 
di finitura previste dal presente capitolato, eventualmente emersi, durante tale periodo, nei 
beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da 
mancata rispondenza a quanto prescritto nel presente capitolato.  
 
Entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della lettera a mezzo PEC 
dell'Amministrazione, con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si 
rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere, provvedendo, ove 
necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e, se ciò non fosse bastevole, a 
ritirare i capi di vestiario non conformi alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 2 e a 
sostituirli con altrettanti nuovi, senza alcun addebito a carico dell’Amministrazione. 
Qualora, trascorso il citato termine, il Fornitore non abbia adempiuto al suo obbligo, 
l'Amministrazione applicherà le penali indicate all’articolo 12 del contratto. 
 
Gli oneri relativi al ritiro e alla consegna, presso la sede dell’Amministrazione, del capo di 
abbigliamento oggetto della riparazione/sostituzione sono a totale carico del Fornitore. 
 

Art. 7 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è 
disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
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Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 
e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, 
a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
 
 

Art. 8 - Referente 
Il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione, al momento della stipula del 
contratto, il nominativo di un suo rappresentante che avrà il dovere di predisporre tutti gli 
adempimenti previsti contrattualmente e che fungerà da Referente nei confronti 
dell’Amministrazione. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguito nei confronti 
del Referente del Fornitore si intenderà eseguito all’appaltatore medesimo. 
 
Il Referente dovrà mantenere un contatto continuo per il controllo dell'andamento della 
fornitura. 
 

Art. 9 – Assistenza post vendita 
Il Fornitore risponde delle segnalazioni o reclami successivi alla vendita, in particolare 
deve: 
- recepire le criticità rilevate per iscritto dall’ Amministrazione; 
- individuare le cause delle non conformità; 
- effettuare la valutazione della gravità dei problemi; 
- individuare le azioni necessarie e appropriate agli effetti dei problemi; 
- pianificare le modalità e i tempi di intervento, comunque non oltre 10 giorni naturali e 
consecutivi dalla segnalazione; 
 - dare comunicazione all’Amministrazione Contraente delle soluzioni individuate, senza 
ritardo. 
 

Art. 10 – Obblighi dell’impresa 
Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l’impresa ha l’obbligo di informare 
immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi 
confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta 
esecuzione. 


